BARCOL-AIR

VERSE BUITENLUCHT | 1
Schone lucht
Géén moeilijke geveldetaillering
Géén transmissieverliezen door koude buitenluchttransport

Géén geluidlekkages in de gevel

LUCHTVERDEELTECHNIEK & REGELTECHNIEK

SYSTEEMOVERZICHT
WWW.CERA-SYSTEEM.NL

KOELING | 2 CENTRALE WTW-UNIT | 3
m Centrale koeling in de lucht (optioneel) m Hoog rendement warmteterugwinning
m Géén koelleidingen naar elk appartement nodig middels centrale kruisstroom-wisselaar
m Externe geluidsbron op het dak
m Eenvoudig in onderhoud omdat de bewoners

niet thuis hoeven te zijn

VERSE LUCHTTOEVOER | 4

m Hoge kwaliteit filtering

m Toevoer van gekoelde en ontvochtigde
lucht naar elk appartement

m Hoog comfortniveau

VENTILATOREN | 5
m HR gelijkstroomventilatoren

m Geen ventilatoren in de appartementen

Barcol-Air | E barcol-air@hcgroep.com | www.barcol-air.nl | T +31 (0)299 689 300

KOPPELEN VAN DE UNITS | 6

m AS-B voor de CERA-WTW unit regeling inclusief visualisatie
Op afstand benaderbaar middels IP-adres
Uitlezen van historische trendgrafieken van de WTW-unit
Mogelijkheid voor softwarematige koppeling met de CERA-units
Koppeling vitlezen van verbruiksgegevens en/of instelwaardes

per appartement

CERA EPP UNIT IN ELK APPARTEMENT | 7
m Géén ventilatoren / geen geluid

Géén filters

Géén onderhoud in het appartement benodigd

Luchtbalans tussen toevoer en retour

Vraaggestuurde ventilatie op basis van luchtkwaliteit (CO,)

VENTILATIEREGELING | 8
m Ruimtemeting CO, sensor voor de ventilatie zoneregeling
m Vochtmeeting en regeling van de badkamer

m Pulsschakelaar voor verhoogde luchthoeveelheid

APPARTEMENT | 9
m CO, zoneregeling centraal of per kamer
m CERA-T | 1 zone regeling

m CERA-2 | 2 zone regeling

VERSIE 1.0



